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NACHHALTIGE INNOVATIONEN
FUR DIE ZUKUNFT - HOLZ UND BETON
IN KOMBINATION

Als groBtes Betonfertigteilunternehmen
Osterreichs blicken wir bei OBERN-
DORFER auf mehr als 100 Jahre Erfah-
rung in Planung, Entwicklung und Pro-
duktion von Betonfertigteilen zuriick.
Diese Kompetenzen sind bis heute
unser Antrieb bei allen Vorhaben. Ganz
im Sinne unserer Unternehmenstradition
sind wir immer bestrebt neue Schritte
zu gehen, Know-how auszubauen und

dieses in zukilinftige Projekte einzubrin-
gen. Somit kénnen wir Gesamtlésungen
fur Bauprojekte aller GroBBen und Kom-
plexitaten anbieten. Dabei entdecken
wir stets neue Moglichkeiten fur die
Zukunft. Das OBERNDORFER Hybrid
System steht ganz im Zeichen unserer
Vision ,,Durch Innovation und Digitalitat
machen wir das Bauen noch einfacher
und sicherer”.
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SO NATURLICH,
SO ROBUST -
EIN LEBEN LANG

BESCHREIBUNG

Bei den OBERNDORFER Hybrid Systemen
werden die besten Materialeigenschaften
und Verbindungslésungen der Baustoffe Holz
und Beton optimal miteinander kombiniert.

Die in der unteren Deckenebene angeordne-
ten Holzkonstruktionen sind nicht nur nach-
haltig und gleichzeitig optische Hingucker,
sondern leisten auch einiges! Sie unterstut-
zen den Beton durch die Aufnahme der Zug-
krafte und tragen so wesentlich zur Stabilitat
der Decken bei. Ein besseres Raumklima und
das Wohlbefinden des Nutzers sind ange-
nehme Zusatzeffekte.

Durch die schlanke Betonebene reduziert
sich das Flachengewicht im Vergleich zu an-
deren rein mineralischen Systemen deutlich.
Diese Betonebene erhoht aber nicht nur die
Tragféhigkeit des Deckensystems, sondern
verbessert auch den Trittschallschutz und die
Warmespeicherkapazitat, im Vergleich zu rei-
nen Holzdeckensystemen.

NACH-
HALTIG

HOCH-
QUALITATIV

Ein groBer Schritt in Richtung Materialop-
timierung und Kreislaufwirtschaft

Je nach Anforderung konnen alle hybriden
Deckensysteme als montagefertiges Decken-
element inklusive aller Einbauten oder auch
als Halbfertigteil zum Einsatz kommen. Bei
der montagefertigen Ausfihrung ist keine
Unterstellung auf der Baustelle erforderlich.

Mit variablem Vorfertigungsgrad und in-
dividueller Bauteilausfihrung bieten wir
nachhaltige und wirtschaftliche Fertig-
teilldsungen fir beinahe jedes Bauvorha-
ben. Die schubsteife Verbindung der bei-
den Konstruktionsebenen erfolgt mittels
OBERNDORFER Hybrid Connector (OHC).
Durch diese OHC-Verbindung werden
nicht nur die statischen Anforderungen
eingehalten, sondern auch die grundlegen-
den Cradle to Cradle (C2C) Erfordernisse
erfillt.

TECHNISCH
LEISTUNGS-
FAHIG
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EINSATZBEREICHE

UNSERE HYBRIDEN DECKENSYSTEME UBERZEUGEN DURCH IHRE LEISTUNGSFAHIGKEIT
IN FOLGENDEN BEREICHEN:

DAS LEISTEN UNSERE SYSTEME

Gute CO,-Bilanz

Optimierter Materialeinsatz im Sinne der Ressourcenschonung

Ausgeglicheneres Raumklima durch regulierende Wirkung der Holzebene
Verbesserter Trittschalldammwert

Wahlweise fertige Untersicht in Wohnsichtqualitat

Einfache und schnelle Montage

Reduziertes Witterungsrisiko bei der Montage durch die schiitzende Betonebene
GrofB3e Spannweiten bei geringer Bauteildicke

Keine Einschrankung der Elementgeometrie, daher vielféltige Bauteilformen mdglich
Sehr hohe Bauteilgenauigkeit auf Grund Vorfertigung in industriellem Umfeld
Trockene Verbindungsknoten im Gebaude realisierbar (ohne Vergussmértel oder Betonverguss)

Im Element integrierte Fugenabdichtung optional verfliigbar

[S;]
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KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN

Da Bilder mehr aussagen als Worte, zeigen wir lhnen auf dieser Seite in Form von schemati-
schen Skizzen wie vielfdltig unsere Hybrid-Balkendecke kombinierbar ist.
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GRUNDLEGENDE STATISCHE FUNKTIONSWEISE
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Die formschlissige Verbindung der Holzwerkstoffelemente mit dem Stahlbetonbauteil

wird durch die Verwendung unserer OHC-Verbinder erreicht. Dadurch entsteht eine ge-

meinsame Tragwirkung (Verbundwirkung) zwischen den beiden Bauteilen. Durch diese Ver-

bindung kénnen die vorteilhaften Eigenschaften beider Baustoffe optimal ausgenutzt

werden.

Durch die flexible Anordnung der einzelnen Verbundschrauben kann die erforderliche Steifig-

keit der einzelnen Deckenelemente exakt an die jeweiligen statischen Erfordernisse angepasst

werden. Dadurch ist eine moglichst ressourceneffiziente Konstruktion der Decken umsetzbar.

BRANDSCHUTZ

Die unterste Ebene unserer Hybriddecken
bilden die Holzkonstruktionen. Beim Abbrand
von unten entwickelt sich eine Kohleschicht,
die den weiteren Abbrand verlangsamt.
Die durchschnittliche Abbrandgeschwin-
digkeit von Holzkonstruktionen betragt
0,65 - 0,75 mm pro Minute, das entspricht
einem Abbrand von 4,0 - 4,5 cm pro Stunde.

Bei unseren Flach- und Balkendecken kénnen
die in der Regel geforderten Brandwider-
stande von R30 - R90 durch optimierte Lage
der Verbinder, Schraubenlange und Anzahl
wirtschaftlich erreicht werden. Die Dippel-
baumdecken erreichen ab 10 cm Holzstarke
bereits R60 und kénnen ab 12 cm auf R90
klassifiziert werden.
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SCHALLSCHUTZ

LUFTSCHALL

Ist der am haufigsten verursachte Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er umfasst Ge-
sprache, Musik, Verkehr, Gerdusche von Haushaltsgerdten und vieles mehr. Im Bauwesen ist
interessant, wie viel vom Luftschall durch die Decke oder Wand absorbiert wird.

TRITTSCHALL

Ist der Schall, der vor allem durch Personen beim Gehen verursacht wird. Auch andere Ge-
rausche fallen im Alltag in diese Kategorie, wie zum Beispiel M&belriicken. Der Trittschall wird
direkt auf die Baukonstruktion, meist die Decke, libertragen und wandert durch die Bauteile in
die anliegenden Raume.

DIE TECHNIK DAHINTER

MaBgebend ist es darauf zu achten, dass die einzelnen Bauteile nicht miteinander schwingen,
sondern durch Federn getrennt sind, die den Schall absorbieren. Die Bauteile selbst sollten
relativ hohe Massen haben, um den Schall moglichst gut zu blockieren. So kann ein besonders
guter Schalldammwert erreicht werden.

VORTEILHAFTE MATERIALKOMBINATION

BETON
Aufgrund seiner hohen Masse hat Beton eine positive Auswirkung auf die Senkung des Trittschallpegels.

HOLZ
Eine reine Holzdecke neigt aufgrund ihrer geringen Masse bei StoBBeinwirkung von oben tenden-

ziell zum Schwingen. Durch unterschiedliche Aufbauten auf die Holzdecke kann die Schwingungs-
neigung und Schalliibertragung in den darunterliegenden Raum reduziert werden.

HYBRID
Durch die Kombination von Holz und Beton mit unserer Verbindungslosung wird zuséatzlich zu

der erhohten Tragfahigkeit auch der Trittschallpegel deutlich gesenkt. In Kombination mit ver-
schiedenen FuBbodenaufbauten kann der Trittschallpegel weiter reduziert werden.

rrr
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GWP - GLOBAL WARMING POTENTIAL

Die OBERNDORFER Hybrid Systeme wei-
sen ein negatives GWP - Global Warming
Potential auf. Das globale Erwdrmungs- bzw.
Treibhauspotential gibt Auskunft dariber,
welchen Beitrag ein Stoff zur globalen Erwar-
mung, relativ zu Kohlendioxid (GWP = 1,0 kg
CO, Aq./kg), ausiibt. Dabei wird in der Regel
ein Zeitraum von 100 Jahren betrachtet. Das
gesamte Treibhauspotential ist im Indikator
GWP-total abgebildet. Dieser setzt sich aus
den Indikatoren GWP-fossil und GWP-bio-
genic zusammen. Im GWP-fossil ist der fos-
sile Kohlenstoff, aus Treibhausgasemissionen
(z.B. Verbrennung) und -bindung (z.B. Carbo-
natisierung), enthalten. Dem gegeniberste-
hend ist im GWP-biogenic die wahrend der
Lebensdauer aufgenommene und gebunde-

HYBRID-BALKENDECKE
B2/9=3,0 kN | Spannweite 7,00 m | Betondicke 100 mm
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ne CO,-Menge berlicksichtigt. Durch den
Einsatz von Holz in den hybriden Deckensys-
temen ergibt sich ein negatives Treibhaus-
potenzial der Produkte.

Die Berechnung des Treibhauspotenzials
der OBERNDORFER Hybrid Systeme erfolgt
mit den IBO-Richtwerten 2020 und fir einen
Zeithorizont von 100 Jahren. Es wird das
globale Erwarmungspotenzial der einzelnen
Bestandteile (Brettsperrholz/Holzbalken/
Dippelbaum, Verbindungsmittel, Bewehrung
und Aufbeton) je m? Decke angegeben. Die
wahrend der Produktion oder dem Transport
entstehenden Treibhausgase werden nicht
berlcksichtigt.
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UNSERE HYBRID SYSTEM LOSUNGEN
IM UBERBLICK

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B

SMART
CcooL
cooLl

HYBRID-FLACHDECKE MIT SCHRAUBVERBUND /
HYB-FS

HYBRID-FLACHDECKE MIT KERVENVERBUND /
HYB-FK

HYBRID-FLACHDECKE BSH / HYB-F-BSH

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

PURE
cooLll

HYBRID-BETONLAYER / HYB-C
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OBERNDORFER HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B

HYBRID-BALKENDECKE ECKDATEN

Die Hybrid-Balkendecke (HYB-B) setzt sich
aus der oben liegenden Betonebene und da-
runter angeordneten Holzbalken zusammen.
Die Balken kénnen aus Brettschichtholz, Kon-
struktionsvollholz, Baubuche oder auch Fur-
nierschichtholz in verschiedensten Sichtquali-

taten hergestellt werden. Durch diese Kombi-

nation kann die Balkendecke wirtschaftlich bis
zu 9,00 m gespannt werden und das bei einer
Elementbreite von bis zu 3,00 m.

B Elementbreite bis 300,00 cm

A Balkenabstand (Achsmal) variabel 5
H Elementhdhe T

HB, BB Hohe Balken, Breite Balken = .= %

HC Betondicke variabel - T, \

Holzglite GL24h - GL32h !

Betongite C30/37

HYBRID-BALKENDECKE / AUSZUG DER WERTETABELLE OSTERREICH UND DEUTSCHLAND

Beispielsweise: Einfeldtrédger, B=250,00 cm, H,= 10,00 cm, Beton C30/37, Holzgiite GL24h, A= 83,33 cm

Nutzungsklasse, Auflasten ) Balkendimension [cm] Gesamtstarke [cm] . ‘ ,
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Br/Hg H Flachengewicht [kg/m?]
Burogebaude 7,00 24/24 34,00 280,00
(Nutzungkategorie: 7.50 24/28 38,00 285,00
B2/q=3.0 kN)
8,00 24/32 42,00 290,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 8.50 24/36 46,00 295.00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag
9,00 24/36 46,00 300,00
Wohngebaude/Hotel 7.00 24/24 34,00 280,00
(Nutzungkategorie: 7,50 24/28 38,00 285,00
A1/g=2,0 kN)
8,00 24/32 42,00 290,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 8.50 24/32 46,00 295,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag
9,00 24/36 46,00 300,00

11
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OBERNDORFER HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B
ANWENDUNGSBEISPIELE

EIGENSCHAFTEN

e Cradle to Cradle Anforderungen e Reduziertes Witterungsrisiko beim
werden erfullt Einbau, durch die schitzende

e Unterstellungsfrei versetzbar Betonebene

e Schnelle & trockene Montage e Haustechnik integrierbar

e Wahlbare Sichtqualitaten
(Wohn- bis Industriesichtqualitat)

12
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OBERNDORFER HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B SMART

SMART

Als besondere zusatzliche Funktion kann
unsere Hybrid-Balkendecke in der Aus-
fuhrung SMART konzipiert werden. Dieses
Upgrade kann den Bauprozess besonders
positiv beeinflussen. Durch den maximierten
Vorfertigungsgrad und die Mdglichkeit schon
werkseitig in industrieller Umgebung Haus-
technikkomponenten in das Deckensystem
zu integrieren, ergeben sich enorme Vorteile
in Bezug auf Qualitat, Logistik und Gesamt-
bauzeit. AuBerdem ergibt sich daraus eine
auBergewdhnliche Deckenuntersicht, bei der
die Balken gut sichtbar sind und so zur Gel-

tung kommen konnen.

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B SMART ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

A Balkenabstand (Achsmal3) variabel ]

H Elementhohe '

HB, BB Hohe Balken, Breite Balken

HC Betondicke variabel

Holzgiite GL24h - GL32h

Betongite C30/37

INSTALLATIONSEBENE

Elementbreite Balkenhohe Balkenbreite Installationsbreite Installationshohe
[m] [cm] [em] [em] [cm]
2,50-2,95 28-36 16 90-115 28-36

2,50 28 16 90 28
2,50 36 16 90 36
2,70 28 16 105 28
2,70 36 16 105 36
2,95 28 16 115 28
2,95 36 16 115 36

13
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OBERNDORFER HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B COOL

COOL

Die Hybrid-Balkendecke COOL setzt sich aus
der oben liegenden Betonebene und dar-
unter angeordneten Holzbalken zusammen.
In die Betonebene werden werkseitig schon
Kihl- und Heizrohre eingebaut. Der Einbau
im Werk verringert das Beschadigungsrisi-
ko enorm und verkirzt durch die Vorferti-
gung die bendtigte Bauzeit auf der Baustel-
le maBgeblich. Die Rohre werden bauseits
einfach Uber einen im Element integrierten
Anschlusskasten zusammengefihrt. Eine op-
timale Raumtemperierung durch Heizen und
Kihlen sowie die gleichzeitige Bauteilaktivie-
rung der Betonebene wirken sich positiv auf
das Raumgefihl und den Geb&aude-Energie-
bedarf aus.

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B COOL ECKDATEN

Elementhohe r% 7R n E
Hohe Balken, Breite Balken =|< = E E
' ol = B

B Elementbreite bis 300,00 cm

A Balkenabstand (AchsmalB) variabel

H

HB, BB

HC Betondicke variabel By
K aktive Kiihlflache '
Holzgite GL24h - GL32h
Betongite C30/37

DECKENKUHLUNG - RICHTWERTE

Verlegeabstand Raumtemperatur Kahlleistung Vorlauftemperatur Ricklauftemperatur
[mm] [°C] [W/m2] [°C] [°C]
100 25 68 15 19
150 25 59 15 19

DECKENHEIZUNG - RICHTWERTE

Verlegeabstand Raumtemperatur Heizleistung Vorlauftemperatur Ricklauftemperatur
[mm] [°C] [W/m?] [°C] [°C]
100 22 86 40 35
150 22 78 40 35

14
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OBERNDORFER HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B COOL II

coolLli

Die Hybrid-Balkendecke (HYB-B) COOL Il
setzt sich aus der oben liegenden Beton-
ebene und darunter angeordneten Holzbal-
ken zusammen. Zwischen den Balken werden
die patentierten mineralischen Kihlelemen-
te angebracht. Diese haben die besonderen
Eigenschaften, dass sie feuchtigkeitsregulie-
rend wirken und den Taupunkt senken. Der
speziell eingestellte Porenmortel kann die
anfallende Feuchtigkeit schnell und hygie-
nisch im Inneren der Paneele aufnehmen und
puffern. So gelingt es den Taupunkt zu unter-
schreiten.

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B COOL Il ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

A Balkenabstand (Achsmal) variabel

H Elementhdhe v B
HB, BB Hohe Balken, Breite Balken }% 7/’////
HC Betondicke variabel I*I_ ’; _g

K aktive Kiihlflache L

Holzglte GL24h - GL32h

Betongtite C30/37

DECKENKUHLUNG - RICHTWERTE

Raumtemperatur Kahlleistung Vorlauftemperatur Rucklauftemperatur
[°C] [W/m2] [°C] [°C]
26 85 15 17

DECKENHEIZUNG - RICHTWERTE

Raumtemperatur Heizleistung Vorlauftemperatur Ricklauftemperatur
[°C] [W/m?] [°C] [°C]
20 97,5 36 34

15
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OBERNDORFER HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B COOL I

ANWENDUNGSBEISPIELE
I

EIGENSCHAFTEN

|

e Cradle-to-Cradle fahig

e Geringstes Elementgewicht —
mehr m? auf 1 LKW Trockene Montage

* Haustechnik integrierbar Wahlbare Sichtqualitaten

e Ohne Unterstellung versetzbar (Industrie- bis Wohnsichtqualitat)

Reduziertes Witterungsrisiko
Schnelle Montage
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UNSERE HYBRID SYSTEM LOSUNGEN
IM UBERBLICK

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B

SMART
COOL
coolLli

HYBRID-FLACHDECKE MIT SCHRAUBVERBUND /
HYB-FS

HYBRID-FLACHDECKE MIT KERVENVERBUND /
HYB-FK

HYBRID-FLACHDECKE BSH / HYB-F-BSH

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

PURE
coolLli

HYBRID-BETONLAYER / HYB-C
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OBERNDORFER HYBRID-FLACHDECKE / HYB-FS

Die Hybrid-Flachdecke =~ mit  Schraubver-
bund (HYB-FS) setzt sich aus der oben
liegenden  Betonebene  und  darunter
angeordneten Brettsperrholzflache zusam-
men. Diese Brettsperrholzfliche kann in
verschiedensten Sichtqualitdten von Industrie-
bis Wohnsichtqualitat hergestellt werden. In

Abhangigkeit von den Bauwerksanforderungen
sind unterschiedlichste Kreuzlagen-Schicht-
aufbauten innerhalb der Brettsperrholzebene
moglich.

Durch diese Kombination kann die Flachdecke
auf bis zu 8,20 m gespannt werden und das bei
einer Elementbreite von bis zu 3,00 m.

HYBRID-FLACHDECKE ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

H Elementhdhe ' g
HBSP Hohe Brettsperrholz variabel -

HB Betondicke variabel

Betongite C30/37

HYBRID-FLACHDECKE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE OSTERREICH
Beispielsweise: Einfeldtréager, B=250,00 cm, Beton C30/37, H,= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten . BSP-Stérke [cm] . Gesamtstarke [cm] N . >
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Heer BSP-Schichten H Flachengewicht [kg/m2]
Biirogebaude 6,55 16 5 26,00 330,00
(Nutzungskategorie: 6,80 18 5 28,00 340,00
B2/g=3,0 kN)
7,10 20 5 30,00 350,00
inkl. 2,0 kN FuRbodenaufbau 7,70 22 7 32,00 360,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 810 24 7 34.00 370,00
Wohngebaude/Hotel 6,65 16 5 26,00 330,00
(Nutzungskategorie: 6,90 18 5 28,00 340,00
A1/q=2,0 kN)
7,20 20 5 30,00 350,00
inkl. 2,0 kN FuRbodenaufbau 7,80 22 7 32,00 360,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 820 o4 7 34,00 370,00

HYBRID-FLACHDECKE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE DEUTSCHLAND

Beispielsweise: Einfeldtrager, B=250,00 cm, Beton C30/37, H,= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten ; BSP-Starke [cm] . Gesamtstérke [cm] . B "
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Haso BSP-Schichten H Flachengewicht [kg/m?]
Birogebaude 6,35 16 5 26,00 330,00
(Nutzungskategorie: 6,70 18 5 28,00 340,00
B2/g=2,8 kN)
7,10 20 5 30,00 350,00
inkl. 2,0 kN FuRbodenaufbau 7,60 22 7 32,00 360,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 800 24 7 34,00 370,00
Wohngebaude/Hotel 6,40 16 5 26,00 330,00
(Nutzungskategorie: 6,80 18 5 28,00 340,00
A1/q=2,3 kN)
7,15 20 5 30,00 350,00
inkl. 2,0 kN FuRbodenaufbau 7,65 22 7 32,00 360,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 310 24 7 34,00 370,00
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OBERNDORFER HYBRID-FLACHDECKE / HYB-FS
ANWENDUNGSBEISPIELE

EIGENSCHAFTEN
e Cradle-to-Cradle fahig * Reduziertes Witterungsrisiko
e Geringstes Elementgewicht — e Schnelle Montage
mehr m?auf 1 LKW ® Trockene Montage
e Haustechnik integrierbar e Wahlbare Sichtqualitaten (Industrie- bis
* Ohne Unterstellung versetzbar Wohnsichtqualitat)
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UNSERE HYBRID SYSTEM LOSUNGEN
IM UBERBLICK

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B

SMART
COOL
coolLli

HYBRID-FLACHDECKE MIT SCHRAUBVERBUND /
HYB-FS

HYBRID-FLACHDECKE MIT KERVENVERBUND /
HYB-FK

HYBRID-FLACHDECKE BSH / HYB-F-BSH

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

PURE
coolLli

HYBRID-BETONLAYER / HYB-C
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OBERNDORFER HYBRID-FLACHDECKE / HYB-FK

Die  Hybrid-Flachdecke  mit  Kervenver-
bund (HYB-FK) setzt sich aus der oben
liegenden  Betonebene  und  darunter
angeordneten Brettsperrholzflaiche zusam-
men. Diese Brettsperrholzflache kann in
verschiedensten Sichtqualitdten von Industrie-
bis Wohnsichtqualitat hergestellt werden. In
Abhangigkeit von den Bauwerksanforderungen
sind unterschiedlichste Kreuzlagen-Schicht-
aufbauten innerhalb der Brettsperrholzebene
moglich.

Durch diese Kombination kann die Flachdecke
auf bis zu 8,20 m gespannt werden und das bei
einer Elementbreite von bis zu 3,00 m.

HYBRID-FLACHDECKE ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

H Elementhdhe t :
HBSP Hohe Brettsperrholz variabel x |

HB Betondicke variabel '

Betonglite C30/37

HYBRID-FLACHDECKE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE OSTERREICH

Beispielsweise: Einfeldtréager, B=250,00 cm, Beton C30/37, H,= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten . BSP-Starke [cm] N Gesamtstarke [cm] N . 5
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Hasp Betonstarke H Flachengewicht [kg/m?]
Biirogebaude 5,50 12 8 20,00 250,00
(Nutzungkategorie: 5,95 14 8 22,00 260,00
B2/g=3,0 kN)
6,50 16 8 24,00 270,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 690 18 8 26,00 275 00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag . . .
5,70 12 10 22,00 300,00
Wohngebéaude/Hotel 545 12 8 20,00 250,00
(Nutzungkategorie: 6,05 14 8 22,00 260,00
A1/g=2,0 kN)
6,60 16 8 24,00 270,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 700 18 8 26.00 275 00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag L L L
5,80 12 10 22,00 300,00

HYBRID-FLACHDECKE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE DEUTSCHLAND
Beispielsweise: Einfeldtrager, B=250,00 cm, Beton C30/37, H,= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten . BSP-Starke [cm] . Gesamtstarke [cm] . . "
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Hegp Betonstarke H Flachengewicht [kg/m?]
Birogebaude 5,05 12 8 20,00 250,00
(Nutzungkategorie: 5,55 14 8 22,00 260,00
B2/g=3,0 kN)
6,10 16 8 24,00 270,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 650 18 8 26,00 275.00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag - - -
5585 12 10 22,00 300,00
Wohngebaude/Hotel 510 12 8 20,00 250,00
(Nutzungkategorie: 5,60 14 8 22,00 260,00
A1/g=2,0 kN)
6,15 16 8 24,00 270,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 655 18 8 26,00 275,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag - - -
5,40 12 10 22,00 300,00

21


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

OBERNDORFER HYBRID-FLACHDECKE / HYB-FK
ANWENDUNGSBEISPIELE

I

EIGENSCHAFTEN

e Cradle to Cradle Anforderungen e Reduziertes Witterungsrisiko beim
werden erfullt Einbau

e Unterstellungsfrei versetzbar * Haustechnik integrierbar

e Schnelle & trockene Montage
e Wahlbare Sichtqualitaten (Wohn- bis
Industriesichtqualitat)
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UNSERE HYBRID SYSTEM LOSUNGEN
IM UBERBLICK

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B

SMART
COOL
coolLli

HYBRID-FLACHDECKE MIT SCHRAUBVERBUND /
HYB-FS

HYBRID-FLACHDECKE MIT KERVENVERBUND /
HYB-FK

HYBRID-FLACHDECKE BSH / HYB-F-BSH

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

PURE
coolLli

HYBRID-BETONLAYER / HYB-C
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OBERNDORFER HYBRID-FLACHDECKE / HYB-F-BSH

Die Hybrid-Flachdecke Diele (HYB-F-BSH) setzt
sich aus der oben liegenden Betonebene und
den darunter angeordneten Brettschichtholz-
dielen zusammen. Bei dieser Hybriddecken-
|6sung wird der Schubverbund zwischen den
beiden Materialien linear durch Kerven im Holz
hergestellt. Dadurch wird auch gewahrleis-
tet das der Beton die Lastverteilung in Quer-
richtung Ubernimmt und die Decke somit eine
zweiachsige Tragwirkung aufweist. Diese Art
der Verbindung bietet eine wirtschaftlich inter-
essante Losung bei geringer Holzbauteildicke.

Durch diese Kombination kann die Flachdecke
auf bis zu 8,50 m gespannt werden und das bei
einer Elementbreite von bis zu 2,40 m.

HYBRID-FLACHDECKE ECKDATEN

B Elementbreite bis 240,00 cm ]

H Elementhohe o - - i
HBSP Hahe Brettschichtholz variabel = % i« ) L
E ohe Bretsrichinle aribel = g1
Betongite C30/37

HYBRID-FLACHDECKE DIELE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE OSTERREICH
Beispielsweise: Einfeldtrédger, B=250,00 cm, Beton C30/37, H,= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten . . . . . . )
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] BSH-Starke [cm] Betonstarke Gesamtstarke [cm] Flachengewicht [kg/m?]
Biirogebiude 5,80 12 8 20,00 250,00
(Nutzungkategorie: 6,50 14 10 24,00 310,00
B2/g=3,0 kN)
7,45 16 12 28,00 370,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 800 18 12 30.00 375.00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag z L z
8,80 20 14 34,00 430,00
Wohngebaude/Hotel 5,75 12 8 20,00 250,00
(Nutzungkategorie: 6,60 14 10 24,00 310,00
A1/g=2,0 kN)
7,55 16 12 28,00 370,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 810 18 12 30,00 375,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag . . -
8,90 20 14 34,00 430,00

HYBRID-FLACHDECKE DIELE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE DEUTSCHLAND

Beispielsweise: Einfeldtrager, B=250,00 cm, Beton C30/37, H,= 10,00 cm

Nutzungsklasse, Auflasten . . . . . . .
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] BSH-Starke [ecm] Betonstarke Gesamtstarke [cm] Flachengewicht [kg/m?]
Birogebaude 5,60 12 10 22,00 300,00
(Nutzungkategorie: 6,50 14 12 26,00 360,00
B2/g=3,0 kN)
7,00 16 12 28,00 370,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7.80 18 14 32,00 420,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag z z :
8,30 20 14 34,00 430,00
Wohngebaude/Hotel 5,70 12 10 22,00 300,00
(Nutzungkategorie:
A1/g=2,0 kN) 6,50 14 12 26,00 360,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7,00 16 12 28,00 370,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 8,30 20 14 34,00 430,00
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OBERNDORFER HYBRID-FLACHDECKE / HYB-F-BSH
ANWENDUNGSBEISPIELE

EIGENSCHAFTEN
¢ Ideale Anschlisse an Beton e Reduziertes Witterungsrisiko
e Geringstes Elementgewicht - e Schnelle Montage

mehr m? auf 1 LKW * Trockene Montage

e Haustechnik integrierbar
® Ohne Unterstellung versetzbar
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UNSERE HYBRID SYSTEM LOSUNGEN
IM UBERBLICK

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B

SMART
COOL
coolLli

HYBRID-FLACHDECKE MIT SCHRAUBVERBUND /
HYB-FS

HYBRID-FLACHDECKE MIT KERVENVERBUND /
HYB-FK

HYBRID-FLACHDECKE BSH / HYB-F-BSH

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

PURE
cooLl

HYBRID-BETONLAYER / HYB-C
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OBERNDORFER HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

Die Hybrid-Dippelbaumdecke (HYB-D) setzt
sich aus der oben liegenden Betonebene und
der darunter angeordneten Vollholz-Dippel-
baumen zusammen. Je zwei Dippelbdaume
werden aus einem Baumstamm gesagt, an-
schlieBend getrocknet und profiliert. In Ab-
hangigkeit von den Bauwerksanforderungen
sind unterschiedliche Dippelbaumhéhen und
-breiten erhaltlich und werden in verschie-
densten Qualitaten und Holzarten angebo-
ten. Die schubsteife Verbindung zwischen
den Elementen erfolgt Uber ein patentiertes
Verbindungsprofil in Kombination mit einge-
frasten Schubkerven, welche gemeinsam die
hohe Tragfahigkeit des Systems garantieren!

Durch die patentierte Konstruktion kann die
Hybrid-Dippelbaumdecke auf bis zu 9,00 m
gespannt werden und das bei einer Element-
breite von bis zu 3,00 m.

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

H Elementhohe 5

HD, BD Hohe Dippelbaum, Breite Dippelbaum N
HB Betondicke variabel

Holzglte C24 B

Betongiite C30/37

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE OSTERREICH

Beispielsweise: Einfeldtrager, B=243,00 cm, Beton C30/37

Nutzungsklasse, Auflasten . Dippelbaumdimension [cm] Ortbeton [mm] Gesamtstarke [cm] . . 5
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Bo/Ho He H Flachengewicht [kg/m?]
Birogebaude 5,05 27/10 85 18,50 260,00
(Nutzungkategorie:
B2/q=3,0 kN) 6,40 27/14 100 24,00 315,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7,35 27/16 120 28,00 375,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 8,35 27/20 120 32,00 395,00
Wohngebéude/Hotel 5,15 27/10 85 18,50 260,00
(Nutzungkategorie:
A1/q=2,0 kN) 6,50 27/14 100 24,00 315,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7,40 27/16 120 28,00 375,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 8,45 27/20 120 32,00 395,00

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE DEUTSCHLAND

Beispielsweise: Einfeldtrager, B=243,00 cm, Beton C30/37

Nutzungsklasse, Auflasten . Dippelbaumdimension [cm] Ortbeton [mm] Gesamtstarke [cm] . . 5
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Bp/Hp Hg H Fldchengeswicht [kg/m?]
Biirogebédude 5,45 27/12 85 20,50 270,00
(Nutzungkategorie:
B2/g=3,0 kN) 6,25 27/14 100 24,00 315,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7.25 2116 120 28,00 375,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 825 27/20 120 3200 395 00
Wohngebaude/Hotel 5,55 27/12 85 20,50 270,00
(Nutzungkategorie:
A1/q=2,0 kN) 6,35 27/14 100 24,00 315,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7,30 27/16 120 28,00 375,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 835 27/20 120 32,00 395 00
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OBERNDORFER HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

ANWENDUNGSBEISPIELE
E—

EIGENSCHAFTEN

|

e Unterstellungsfrei versetzbar e Reduziertes Witterungsrisiko beim Einbau
e Schnelle & trockene Montage e Leimfreie Deckenkonstruktion

* Natirliche Holzuntersicht Maximale Ressourcenschonung mit gerings-

* Haustechnik integrierbar tem Restholzaufkommen und absolute Leim-
freiheit zeichnen dieses Produkt zusatzlich aus.

MAXIMALE RESSOURCENSCHONUNG
—

Die Dippelbdume sind auf den ersten Blick auBergewdhnlich geformt, doch das hat einen
Grund. Durch diese Form haben sie die optimale Geometrie, um das Maximum aus jedem
Baum herauszuholen. Bis zu 80% des urspriinglichen Baumes landen so in der Decke. Dadurch
kommt naturlich auch nur ein Minimum an Restholz zustande.

AuBerdem werden unsere Dippelbdume nur gesdgt und getrocknet, keine Verleimungen mit
aufwendigen Industrieanlagen sind dafiir erforderlich. Der Herstellprozess ist also sehr kurz
und emissionsarm.
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OBERNDORFER HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D PURE

OBERNDORFER HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D PURE

Die Hybrid-Dippelbaumdecke PURE (HYB-D
PURE) besteht aus der vorgefertigten Voll-
holz-Dippelbaumkonstruktion.

Die patentierten Verbindungsprofile sind an
der PURE Version der HYB-D angebracht. Die
Bewehrung kann vor Ort einfach eingeklippst
und im Anschluss direkt der Betonlayer auf-
gebracht werden. Diese Vorgehensweise re-
duziert die notwendigen Transportfuhren we-
sentlich.

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE PURE - ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm ; B 4
HD, BD Héhe Dippelbaum, Breite Dippelbaum ' =)
Holzgiite C24 P N

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE PURE / AUSZUG AUS DER WERTETABELLE OSTERREICH
Beispielsweise: Einfeldtrédger, B=243,00 cm, Beton C30/37

Nutzungsklasse, Auflasten . Dippelbaumdimension [cm] Ortbeton [mm] Gesamtstarke [cm] . . )

und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Bo/Ho He H Flachengeswicht [kg/m?]
5,05 27/10 85 18,50 260,00
5,60 27/12 85 20,50 270,00
Birogebaude 6,15 27/14 85 22,50 280,00

(Nutzungkategorie:
B2/q=3,0 kN) 6,40 27/14 100 24,00 315,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 6,95 27/16 100 26,00 325,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 7,35 27/16 120 28,00 375,00
7,85 27/18 120 30,00 385,00
8,35 27/20 120 32,00 395,00
5,15 27/10 85 18,50 260,00
5,70 27/12 85 20,50 270,00
Wohngebaude/Hotel 6,25 27/14 85 22,50 280,00
(Nutzungkategorie:

A1/g=2,0 kN) 6,50 27/14 100 24,00 315,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 7,05 27/16 100 26,00 325,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag 7,40 27/16 120 28,00 375,00
7,90 27/18 120 30,00 385,00
8,45 27/20 120 32,00 395,00
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OBERNDORFER HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D PURE

ANWENDUNGSBEISPIELE

EIGENSCHAFTEN
I

* ideale Anschlisse an Beton

e Geringstes Elementgewicht —
mehr m? auf 1 LKW

e Haustechnik integrierbar

* |eimfrei
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OBERNDORFER HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D COOL I

HYB-D COOL Il

Die Hybrid-Dippelbaumdecke COOL I
(HYB-D COOL Ill) setzt sich aus der oben
liegenden Betonebene und den darunter
angeordneten Vollholz-Dippelbaumen und
Kihlelementen zusammen. Es werden je-
weils einige Dippelbaume eingebaut, zwi-
schen den Dippelbaumgruppen werden
die Kuhlelemente angebracht. Der speziell
eingestellte Porenmértel kann die anfallen-
de Feuchtigkeit schnell und hygienisch im
Inneren der Paneele aufnehmen und puf-

fern. So gelingt es den Taupunkt zu unter-
schreiten.

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-D COOL Il ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

H Elementhohe §

HD, BD Hohe Dippelbaum, Breite Dippelbaum = Wi s
HB Betondicke variabel ~ +*+ %\@‘ TN
K aktive Kiihldecke ’ ‘ )

Holzgiite Cc24

Betongiite C30/37

DECKENKUHLUNG - RICHTWERTE

Raumtemperatur Kahlleistung Vorlauftemperatur Ricklauftemperatur
[°C] [W/m?] [°C] [°C]
26 85 15 17

DECKENHEIZUNG - RICHTWERTE

Raumtemperatur Heizleistung Vorlauftemperatur Ricklauftemperatur
[°C] [W/m?] [°C] [°C]
20 97,5 36 34
EIGENSCHAFTEN

e Geringstes Elementgewicht —
mehr m? auf 1 LKW

e Haustechnik integrierbar

e Leimfrei

* Ohne Unterstellung versetzbar

e Reduziertes Witterungsrisiko
e Schnelle Montage
* Trockene Montage
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UNSERE HYBRID SYSTEM LOSUNGEN
IM UBERBLICK

HYBRID-BALKENDECKE / HYB-B
SMART

COOL
coolLli

HYBRID-FLACHDECKE MIT SCHRAUBVERBUND /
HYB-FS

HYBRID-FLACHDECKE MIT KERVENVERBUND /
HYB-FK

HYBRID-FLACHDECKE BSH / HYB-F-BSH

HYBRID-DIPPELBAUMDECKE / HYB-D

PURE
coolLli

HYBRID-BETONLAYER / HYB-C
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OBERNDORFER HYBRID-BETONLAYER / HYB-C

Der Hybrid-Betonlayer wird auf einer
Holzunterkonstruktion = mittels  OHC-
Schrauben angebracht. Im Beton sind die
dazu passenden OHC-Verbinder schon
eingebaut. Die beiden Ebenen werden

bauseits miteinander verschraubt.

So entstehen eine gemeinsame Tragwir-
kung und eine schubfeste Verbindung der
Holzkonstruktion mit dem Betonlayer.

HYBRID-BETONLAYER ECKDATEN

B Elementbreite bis 300,00 cm

A Balkenabstand (Achsmal) variabel ‘ B

H Elementhohe 1= " /
HB, BB Hohe Balken, Breite Balken =|=*

HC Betondicke variabel 7

Holzglte GL24h - GL32h

Betongite C30/37

HYBRID-BETONLAYER / AUSZUG DER WERTETABELLE OSTERREICH UND DEUTSCHLAND
Beispielsweise: Einfeldtrédger, B=250,00 cm, H,= 10,00 cm, Beton C30/37, Holzgiite GL24h, A= 83,33 cm

Nutzungsklasse, Auflasten ) Balkendimension [cm] Gesamtstarke [cm] R ) 5
und Trennwandzuschlag Spannweite [m] Be/He H Flachengewicht [kg/m?]
Burogeb4ude 7.00 24/24 34,00 280,00
(Nutzungkategorie: 7,50 24/28 38,00 285,00
B2/q=3,0 kN)
8,00 24/32 42,00 290,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 8,50 24/36 46.00 295,00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag
9,00 24/36 46,00 300,00
Wohngebdude/Hotel 7.00 24/24 34.00 280,00
(Nutzungkategorie: 7,50 24/28 38,00 285,00
A1/g=2,0 kN)
8,00 24/32 42,00 290,00
inkl. 2,0 kN FuBbodenaufbau 8,50 24/32 46,00 295'00
und 1,0 kN Trennwandzuschlag
9,00 24/36 46,00 300,00
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OBERNDORFER HYBRID-BETONLAYER / HYB-C

ANWENDUNGSBEISPIELE
—

EIGENSCHAFTEN
—

* Trockene Montage Inkl. aller erforderlichen Anschlussdetails
e Schneller Baufortschritt Unterstellen der Rohbalkendecke

e \ersetzte Fugen maoglich erforderlich

* Mit integrierten OHC-Verbindern
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bei uns!

a

Melden Sie sich doch liebe

Gemeinsam tauschen wir uns Uber |Ihre Ideen und unsere Lésung

Ihr Projekt aus. Wir freuen uns auf |hre Anfrage

85 30 922 - 230

@oberndorfer-hybrid.com

5CANNEN UND AUF UNSERER WEBSITE
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OBERNDORFER Hybrid Systems GmbH
WienerstraBBe 662, A-3571 Gars am Kamp | +43 2985 30 922 - 2300 | office@oberndorfer-hybrid.com

WWW.OBERNDORFER-HYBRID.COM
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